Опросный лист 
для подбора и заказа подогревателя нефти

	Наименование организации:
	

	

	Контактное лицо (Ф.И.О.,должн.)
	

	

	№ тел.
	
	№ факса
	

	почтовый индекс
	
	страна
	

	область
	
	город
	

	улица
	
	дом
	
	e-mail:
	

	

	Наименование объекта и расположение
	

	

	Новая поставка или замена (указать марку подогревателя)
	

	

	Производительность т/сутки:
	

	

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Величина

	1.
	 Температура нефти(нефтяной эмульсии):

	
	   на входе
	С0
	

	
	   на выходе (требуемая)
	С0
	

	2.
	 Давление нефти (нефтяной эмульсии):

	
	   на входе
	МПа (кг/см2)
	

	
	   на выходе (требуемое)
	МПа (кг/см2)
	

	3.
	 Параметры нефти:

	
	    плотность при 20 0С
	кг/м3
	

	
	                    при 50 0С
	кг/м3
	

	
	    вязкость   при 20 0С
	сСт
	

	
	                    при 50 0С
	сСт
	

	4.
	 Обводненность нефт. эмульсии 
	%
	

	
	Плотность пластовой воды при 200С
	кг/м3
	

	
	Массовая концентрация солей
	кг/м3
	

	5.
	 Газосодержание нагреваемой среды  (м3/м3)

	
	    сероводород (H2S)
	%
	

	
	    двуокись углерода (СО2)
	%
	

	6.
	 Тем-ра max холодной пятидневки
	С0
	

	7.
	 Топливо:

	
	 Газ: попутный/ пропан-бутан

	
	   давление газа 
	МПа (кг/см2)
	

	
	   расходный объем газа
	м3
	

	
	   содержание H2S в газе
	%
	

	
	  содержание СО2 в газе
	%
	

	
	   теплотворная способность газа
	Гкал/м3
	

	
	 Жидкое топливо (сырая нефть):

	
	    вязкость при 50 0С
	сСт
	

	
	    плотность
	кг/м3
	

	
	    теплотворная способность
	Гкал/м3
	

	
	    содержание H2S
	%
	


	Теплоноситель: вода, тосол А40, тосол А65 
Горелка (инжекционная, ж.т. горелка, блочная, двухтопливная горелка)
	

	

	

	 Автоматика (локальная/выход на верхний уровень)
	

	

	

	 Необходимость теплоизоляции
	

	

	
	

	 Дополнительные требования
	

	

	

	

	Режим работы: постоянный/ циклический

Химический состав топлива и нагреваемого продукта (обязательные к

	указанию элементы - общая сера, меркаптановая сера PH-среды)
	

	

	Необходимое количество аппаратов
	

	

	Требуемая дата поставки
	

	


Заполненный лист направляйте по факсу
тел. (495)943-53-81 эл.почта: mail@thmtd.ru
или почтой по адресу: 
ООО «ТеплоХолодМаш» 
111141, г. Москва, проезд Перова поля 2-й, д. 9, строение 4
