Задание на расчёт сейсмостойкости оборудования 
	Наименование организации:
	

	

	Ответственное лицо (Ф.И.О., должн.)
	

	

	
	e-mail:
	

	№ тел.
	
	 факс:
	

	город 
	
	страна
	

	

	Объект:
	

	

	Место нахождения объекта:
	

	

	

	Аппарат (сосуд):
	

	                                 наименование

	Исходные данные:

	

	№
	Наименование
	Значение

	1.
	 Расчётная сейсмическая интенсивность в баллах
 шкалы MSK-64 для площадки установки аппарата (сосуда)
	

	2.
	Сочетание сейсмической интенсивности на картах А, В и С комплекта карт ОСР-97 (например: 7/7/8) 
	

	3.
	Уровень установки аппарата над нулевой отметкой, м 
	

	4.
	Группа сейсмобезопасности* аппарата (сосуда)
	

	Дополнительные данные:

	

	1.
	Отметка о приложении поэтажных спектров ответа
для трёх различных направлений воздействия
	

	2.
	Отметка о приложении схемы крепления "безопорных" аппаратов (грязевики, холодильники отбора проб, подогреватели водоводяные секционные и т.д.)
	

	3.
	Отметка о приложении требований по допускаемым нагрузкам на штуцеры
	

	4.
	Максимально-возможная температура среды на входе в аппарат (сосуд), оС
	

	5.
	Категория грунта по сейсмическим свойствам **
(при установке непосредственно на грунте, на относительно лёгкой фундаментной плите, относительно лёгкой и гибкой металлоконструкции)
	

	Дополнительные требования:


	* –  ГОСТ 30546.1-98:

Группа сейсмобезопасности 0. 

Функционирование аппарата (сосуда) не прерывается во время и после сейсмического воздействия, разрушение аппарата (сосуда) недопустимо.

Группа сейсмобезопасности 1. 

Функционирование аппарата (сосуда) полностью или частично прерывается во время сейсмического воздействия (часть аппарата (сосуда)или встроенных элементов комплектного изделия имеет сбои в работе), но восстанавливается после прекращения сейсмического воздействия без вмешательства персонала.

Группа сейсмобезопасности 2. 

Функционирование аппарата (сосуда) полностью или частично прерывается во время сейсмического воздействия, допускается выход параметров аппарата (сосуда) за пределы допустимых, возможны незначительные повреждения. После вмешательства персонала функционирование аппарата восстанавливается; ремонт или замена аппарата (сосуда) не требуется.

Группа сейсмобезопасности 3. 

Функционирование аппарата (сосуда) полностью или частично прекращается во время сейсмического воздействия,допускаются незначительные повреждения; после ремонта аппарата (сосуда) функционирование восстанавливается.
** – СНиП II-7-81


Дата  __________________  Подпись  __________________________________
Заполненный лист направляйте по факсу
тел. (495)943-53-81 эл.почта: mail@thmtd.ru
или почтой по адресу: 
ООО «ТеплоХолодМаш» 
111141, г. Москва, проезд Перова поля 2-й, д. 9, строение 4
